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PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Met deze meting biedt Optyl de mogelijkheid om in een hal, werkplaats of een omgeving, een constante 

meting in mg/ m³ te hebben. 

De meetkast is geschikt om stofmetingen uit te voeren volgens de Europese Norm met betrekking tot 

ARBO en Welzijn op het Werk. 

Deze stofmeting bestaat uit 1 meetkast, waarin alle elektrische componenten alsook de meting in 

verwerkt zit. 

De toepassingsgebieden van deze meetkoffer zijn: 

➢ Werkplaatsen en werkposten 

➢ Persoonsgebonden en MAC-metingen 

➢ ATEX-preventie 

 

WERKGEBIED EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN 

 
De meetkast kan toegepast worden bij volgende conditie: 

➢ Deze meting is in elke omgeving toepasbaar met uitzondering van plaatsen waar grote 

hoeveelheden aërosolen aanwezig zijn. 

 

De technische mogelijkheden van de meetkast zijn: 

➢ Meetbereik van 0-250gr/m³  

➢ Met meetranges 0-2,5mg/m³ ; 0-25mg/m³ ; 0-250mg/m³ ; 0-2500mg/m³ ; 0-25gr/m³ en 0-250gr/m³ 

➢ Detectielimiet van 0,001mg/m³ in de ranges 0-2,5 en 0-25mg/m³ 
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WERKINGSPRINCIPE 

 

Een eerste stap tijdens deze meting is het aanzuigen van een vaste volume doorheen een meetcel waarvan 

het volume gekend is. 

Tijdens de tweede stap wordt de stofconcentratie gemeten aan de hand laserdiffractie. Dit zorgt er voor 

dat er een correcte waarde in mg /m³ bekomen wordt.  

De staalname gebeurt met behulp van tubing of een luchthapper. 

  

 

 

PLUSPUNTEN 

 

Deze meting met de meetkoffer heeft verschillende voordelen: 

➢ Onmiddellijk een resultaat in mg/m³, geen verdere 

analyse in een laboratorium nodig. 

➢ Continue monitoring (24/7), rapportage en intern 

opslaan op 86.000 datapunten. 

➢ Gravimetrische stofbepaling is ook mogelijk. 

➢ Er zijn vier verschillende kalibratielijnen mogelijk 

➢ Uitvoering in ATEX zone 22 is geen probleem. 

➢ Verschillende communicatieprotocollen zijn mogelijk. 

➢ Weinig onderhoud en reiniging nodig 
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SERVICE, KALIBRATIE EN ONDERHOUD 

 

De meetkast wordt eerst volledig getest en gekalibreerd door Optyl. De kalibratie gebeurt aan de hand 

van de standaard ‘Arizona Fine Dust’. Daarnaast worden de toestellen getest met verschillende andere 

poeders zoals melkpoeder, talkpoeder,… 

Jaarlijks zal er een uitgebreid onderhoud en herkalibratie uitgevoerd worden door Optyl. 

Bij problemen kan er steeds beroep gedaan worden op de technische hulpverlening van Optyl. 

SPECIFICATIES 

 

 

 

 

 

 

 

BESTELCODE 

 

MDMK   Meetkast 0-250gr/m³ 

   

 

MEETKAST  

Voeding 230 VAC 

Data opslag 86.000 interne datapunten 

Gewicht 15 kg 

Behuizing RVS 

Bescherming IP 65 

Staalnamepunt Via tubing/ luchthapper 


