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PRODUCTBESCHRIJVING 

 

De OMK 1.2 is geschikt om stofmetingen uit te voeren volgens de Europese Norm EN13284-1. 

Deze isokinetische stofmeting bestaat uit 1kast. In deze kast zitten zowel de staalvoorbereiding, alsook 

de effectieve meting. 

De toepassingsgebieden van de OMK 1.2 zijn: 

➢ Het controleren van de efficiëntie van filters 

➢ Het nakijken van de emissiewaarden 

Een groot pluspunt van deze isokinetische meting, is dat deze stofmeting een continue stofmeting in zeer 

lage concentratie kan meten. 

WERKGEBIED EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN 

 
De OMK 1.2 kan toegepast worden bij volgende condities: 

➢ Maximum temperatuur van 95°C standaard, 200°C mits aanpassing (onderdelen worden mee 

voorzien) 

➢ Gasmedium boven het Dauwpunt 

➢ Gassnelheid 3-30m/s 

 

De technische mogelijkheden van de OMK 1.2 zijn:                          

➢ Meetbereik van 0-250gr/Nm³  

➢ Met meetranges 0-2,5mg/Nm³ ; 0-25mg/Nm³ ; 0-250mg/Nm³ ; 

0-2500mg/Nm³ ; 0-25gr/Nm³ en 0-250gr/Nm³ 

➢ Detectielimiet van 0,001mg/Nm³ in de ranges 0-2,5 en 0-

25mg/Nm³ 

 

 

 

INGEBOUWDE KWALITEITSCONTROLE 

 

Zoals de norm EN 13284-1 het voorschrijft, zal er automatisch voor iedere meting een lektest gebeuren. 

Pas wanneer deze lektest succesvol is, kan de meting gestart worden. Om een goede werking te 

garanderen worden verschillende parameters opgevolgd. Eventuele fouten of problemen verschijnen op 

het bedieningsscherm. 

WERKINGSPRINCIPE 

 

Een eerste stap tijdens deze isokinetische meting is het plaatsen van een meetlans in de schouw of de 

leiding. Deze meetlans meet volgende parameters: de temperatuur, druk, vochtigheid en snelheid. Aan 

de hand van deze parameters wordt de aanzuigpomp correct ingesteld, wat ervoor zorgt dat het staal 

isokinetisch wordt aangezogen. 
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Een tweede stap tijdens de meting met de OMK 1.2 is dat het staal door de meetcel geleid wordt. Deze 

meetcel meet nogmaals volgende parameters: de temperatuur, druk, vochtigheid en snelheid. Naast deze 

parameters wordt ook de stofconcentratie gemeten aan de hand laserdiffractie. 

De parameters worden continu gemeten, ingelezen en verwerkt. Indien nodig wordt de aanzuigpomp om 

de 15 seconden aangepast. Deze aanpassing garandeert het 100% isokinetisch aanzuigen. 

Daar niet enkel de stofconcentratie in de meetcel wordt gemeten maar ook de andere fysische 

parameters, kan de stofconcentratie herleid worden naar normaal omstandigheden en zo een resultaat 

in mg/Nm³ weergeven. 

De luchtconditionering zorgt voor het verwijderen van het vocht uit het staal zodat bepaalde 

componenten beschermd zijn. 

PLUSPUNTEN 

 

Deze isokinetische meting met de OMK 1.2 heeft verschillende voordelen: 

➢ Onmiddellijk een resultaat in mg/Nm³, geen verdere analyse in een laboratorium nodig. 

➢ Continue meting, inlezing, verwerking en opslaan van alle parameters op een uitneembare USB 

stick. 

➢ Automatische regeling van het geheel via ingebouwde PLC. 

➢ Monkey Proof gebouwd met de nodige visuele informatie. 

➢ Verschillende communicatieprotocollen zijn mogelijk. 

➢ Groot en duidelijk bedieningsscherm. 

➢ Weinig onderhoud en reiniging nodig 

 

SERVICE, KALIBRATIE EN ONDERHOUD 

 

De OMK 1.2 wordt eerst volledig getest en gekalibreerd door Optyl. De kalibratie gebeurt aan de hand 

van de standaard ‘Arizona Fine Dust’. Daarnaast worden de toestellen getest met verschillende andere 

poeders zoals melkpoeder, talkpoeder,… 

Jaarlijks zal er een uitgebreid onderhoud en herkalibratie uitgevoerd worden door Optyl. 

Bij problemen kan er steeds beroep gedaan worden op de technische hulpverlening van Optyl. 
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SPECIFICATIES 

MEETLANS  

Bevestiging DN80 PN10 

 Lengte Aanpasbaar aan de diameter 

Afstand tot meetkast Max 10m 

Materiaal 316 SS 

Verbindingen Siliconen tubing 

Hoge temperatuur Spiraal in 316 SS 

 

 

 

 

 

 

BESTELCODE 

 

OMK 1.2 On-line Meetkast 0-250gr/Nm³ 

   

 

MEETKAST  

Voeding 230 VAC 

Interface HMI 

Data opslag Uitneembare USB 

Gewicht 110 kg 

Behuizing Standaard Rittal kast 

Bescherming IP 65 


